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Bai galvanice

Cada dus subacval

G.S.

PERSONAL

S=4.55m²

gresie

faianță: 1.80m

H=2.30 m

DEȘEURI

S=2.30m²

covor PVC

H=2.30 m

SAS

S=1.25m²

covor PVC

H=4.07 m

HOL

S=13.88m²

covor PVC

H=4.07 m

VESTIAR

S=6.37m²

covor PVC

H=4.07 m

SALĂ UNDE

SCURTE ȘI MASAJ

S=6.37m²

covor PVC

H=4.07 m

SALĂ

HIDROTERAPIE

S=17.04m²

gresie

H=2.90 m

MAGAZIE MAT.

CURĂȚENIE

S=5.30m²

gresie

H=2.90 m

HOL

S=14.39m²

covor PVC

H=2.90 m

CABINET

CONSULTAȚII

S=16.78m²

covor PVC

H=2.90 m

SALĂ AȘTEPTARE

S=6.99m²

covor PVC

H=2.90 m

HOL

S=8.25m²

covor PVC

H=2.90 m

G.S.

S=1.96m²

gresie

H=2.90 m

G.S.P
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gresie
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MAGAZIE

MATERIALE

S=2.89m²

covor PVC

H=2.90 m

G.S. PACIENȚI

S=3.13m²

gresie

faianță:1.80m

H=2.90 m

Bai galvanice

SALĂ

PROCEDURI
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PVC-KG Ø110
L=2.20m

CM3
CR=-2.11
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PVC-KG Ø110
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M4

C.A.

C.A.G.

PP Ø110

1

2

3
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PP-R Ø20
PP-R Ø20

PP-R Ø25
PP-R Ø25

alimentare cu apa PE-HD Ø40x3.7mm
(Dn32mm - Ø1 1/4'')

PE-HD Ø32x3.0mm
(Dn25mm - Ø1'')

PE-HD Ø40x3.7mm
(Dn32mm - Ø1 1/4'')

PE-HD Ø32x3.0mm
(Dn25mm - Ø1'')

PE-HD Ø25x2.3mm
(Dn20mm - Ø3/4'')

PE-HD Ø40x3.7mm
(Dn32mm - Ø1 1/4'')

PE-HD Ø32x3.0mm
(Dn25mm - Ø1'')

PE-HD Ø25x2.3mm
(Dn20mm - Ø3/4'')

PE-HD Ø25x2.3mm
(Dn20mm - Ø3/4'')

PE-HD Ø25x2.3mm
(Dn20mm - Ø3/4'')
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PE-HD Ø25x2.3mm
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PP Ø40
PP-R Ø20

PP-R Ø20PP-R Ø20
PP-R Ø20

alimentare cu apa caldă geotermală
 PE-HD Ø40x3.7mm (Dn32mm - Ø1 1/4'')
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Tub oxigen

Usa sigilata
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 PE-HD Ø40x3.7mm (Dn32mm - Ø1 1/4'')
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                       PLAN PARTER

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Scara: 1:500; 1:50

LUCRĂRI DE FINISAJE ȘI REPARAȚII INTERIOARE

SECȚIA PEDIATRIE, SPITALUL DR. KARL DIEL, JIMBOLIA

ORAȘUL JIMBOLIA

Orașul Jimbolia, CF. 40986-C10, str. Contele Csekonics, nr. 4,jud. Timiș

L - lavoar
S - spălător inox cu picurător
WC - vas closet
CB - cadă  baie
MSR- masina de spalat rufe
PP - ţeavă de polipropilenă - canalizare
RC - robinet colţar
CR - clapetă de sens cu arc
PC - piesă de curăţire
i = 0,035 - panta de montaj (3,5 cm / m)

LEGENDA

- Conducte de apa rece pozată în perete;
- Conducte de apa calda pozată în perete;
- Conductă apă rece - distribuție;
- Conductă apă caldă- distribuție;
- Conducte de recirculare apă caldă menajeră
- Tuburi din polipropilena pentru canalizari interioare menajere
- Tuburi din PVC-KG pentru canalizari exterioare menajere
- Coloane de canalizare ape menajere
- Coloane de apă rece si apă caldă menajeră

- Sifon de pardoseala cu diametrul de racord Dn=50mm
- Cămine de canalizare menajeră
- Cămin apă rece
- Cămin apă geotermală

SP
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NOTA:
1. Se vor respecta cu strictete pantele de montaj ale tuburilor din PVC-KG pentru canalizari exterioare.
2. La proiectarea si executarea lucrarilor de canalizare se vor respecta cu strictete Standardele si
    Normativele aflate in vigoare, in special Normativul pentru proiectare si executarea instalatiilor
    sanitare I9 si Normativul privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii C56.
3. Conducta de canalizare dintre camine se va executa din PVC-KG Ø200;
4. Conducta de alimentare cu apa rece se va monta ingropat, sub limita de inghet;
5. Toate caminele de vane vor avea robineti de inchidere si golire pe fiecare ramura;
6. Prezenta plansa se va consulta impreuna cu plansele CO, IS, IT, IE, ...
7. Conductele de apa rece se vor izola termic; vor avea traseul aparent si partial ingropat;
     traseele din partile superioare ale cladirii, vor fi pozate la nivelul inferior al grizilor
     din sistenul de structura a cladirii, sau vor ocoli acestea;
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