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CAIET DE SARCINI

Instalatii sanitare interioare
pentru investitia

“ LUCRARI DE FINISAJE S| REPARATII INTERIOARE
SECTIA PEDIATRIE, SPITALUL DR. KARL DIEL, JIMBOLIA”

Date generale si localizarea obiectivului

Documentatia de fata s-a intocmit la cererea beneficiarului Primaria orasului Jimbolia,
pentru obiectivul cu denumirea: LUCRARI DE FINISAJE SI REPARATII INTERIOARE SECTIA
PEDIATRIE, SPITALUL DR. KARL DIEL, JIMBOLIA, situat localitatea comuna Jimbolia, str.
Contele Csekonics, nr. 4, intravilan, CF. 40986-C10, jud. Timis.

GENERALITATI - LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea executiei se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu planurile
celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a
intersectiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu
planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile genelor,
niselor si a golurilor pentru trecerea conductelor.

Dupa analizarea si insusirea proiectului se trece la intocmirea graficului de executie a
instalatiilor in concordanta cu lucrarile de constructie, astfel incat sa se asigure front de lucru
continuu pentru instalator.

Solutiile propuse sunt urmatoarele :

Alimentarea cu apa rece se va realiza din sistemul centralizat de alimentare cu apa al
localitatii Jimbolia prin bransamentul existent, fara a fi nevoie de modificarea acestuia. De la
caminul de bransament se va realiza o retea de distributie ramificata, care va alimenta cladirea
spitalului de pediatrie, cu intrarea apei pentru fiecare incapere nou utilatd cu obiecte sanitare din
exteriorul cladirii.

Apa calda menajera se asigura de la reteaua de apa geotermala din zona, printr-o retea de
distributie ramificata, care va alimenta cladirea spitalului de pediatrie din exterior, cu intrarea apei
calde pentru fiecare incapere nou utilata cu obiecte sanitare.

Instalatile de apa rece, calda si canalizare menajera au fost dimensionate pentru
consumatorii indicati in plansele de arhitectura. Dimensionarea instalatiilor se va face conform
STAS 1478, pentru apa rece si calda, si conform STAS 1795 pentru canalizare. La proiectarea
instalatiilor sanitare s-au respectat prescriptiile din Normativul 19.Tevile de apa rece si calda vor fi
din polipropilena tip r (pentru apa rece si calda de consum menajer )(sau similar ) izolate si
polietilena de inalta densitate cele de apa rece de la caminul de apometru pana la rezervorul
tampon si statie de pompare aflat la subsolul cladirii intr-un spatiu tehnic special amenajat pentru
acesta, iar cele de canalizare menajera vor fi din polipropilena PP la interior si PVC-KG la exterior.

Conductele de apa rece si calda se vor izola termic si anti condens inclusiv canalizarea se
vor izola si fonic si se vor masca.
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Trecerea conductelor prin elementele de constructie (pereti, plansee) se va face numai prin
tuburi de protectie avand diametrul cu doua dimensiuni mai mare decéat cea a conductei. Spatiul
ramas liber intre peretele interior al tubului de protectie si peretele exterior al conductei va fi
umplut cu spuma poliuretanica. Nu se admit imbinari de conducte in interiorul tuburilor de
protectie.

Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt preluate in conductele de canalizare
din PP si PVC-KG si trimise la caminele exterioare de racord prin intermediul instalatiei interioare
de canalizare.

Pe langa lucrarile de instalatii sanitare si cele auxiliare acestora, prezentate mai sus sunt
necesare si lucrarile de instalatii electrice conexe, prin racordarea electrica a tuturor aparatelor
electrice mentionate

Caietul de sarcini este intocmit pe urmatoarele capitole:
Cap.1.Instalatii de alimentare cu apa rece si calda de consum menajer
1.1. Prescriptii generale.
1.2. Noi elementele principale prevazute
1.3. Lucrari pregatitoare executiei.
1.4. Executia lucrarilor.
1.5. Verificarea lucrarilor.
1.6. Elemente de receptia lucrarilor.
Cap.2.Instalatii de canalizare.
2.1. Prescriptii generale.
2.2. Lucrari pregatitoare executiei.
2.3. Executia lucrarilor.
2.4. Verificarea lucrarilor.
2.5. Elemente de receptia lucrarilor.

Cap.1.Instalatii de alimentare cu apa rece si calda de consum menajer.

1.1.Prescriptii generale.

La executia instalatiilor de alimentare cu apa rece gi calda, se va tine cont de urmatoarele
norme, normative si standarde:

19 - Proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

IPCT 96 - Ghid de performanta pentru instalatii sanitare.

C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de construcitii si
instalatiile aferente.

P118-83 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia
la actiunea focului.

P91 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori cu tensiuni pana la 1000V.

NP54-88 - Norme tehnice pentru protectia exterioara contra coroziunii a
constructiilor metalice subterane prin care se transporta lichide.

NRPM - Norme republicane de protectia muncii

STAS 1540 - Lavoare din portelan sanitar.

STAS 2066 - Vase de closet din faianta sau portelan sanitar.
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STAS 2756 - Rezervoare de spalare de semiinaltime.
STAS2422 - Bideuri din portelan sanitar

STAS 2757 - Cazi de baie din tabla emailata

STAS 2759 - Spalator de vase din inox

STAS838/2 - Fitinguri din fonta maleabila

STAS483-66 - Coturi cu racord olandez

STAS482-66 - Racorduri olandeze

STAS477-84 - Reductii

STAS478-84 - Nipluri

STAS476-84 - Teuri

STAS3932-88 - Bratari pentru tevi de instalatji

NI 4309-S 322 - Baterie amestecatoare stative pentru lavoar.
STAS9154-80 - Armaturi pentru instalatji

STAS9143-86 - Armaturi sanitare

STAS9525-81 - Robinete cu ventil si robinete de retinere cu ventil
STAS1733-89 - Garnituri nemetalice pentru suprafete etanse plane PN2,5-PN40

1.2.Elementele principale prevazute

Se vor utiliza urmatoarele materiale:

- armaturi de inchidere si reglaj, tip sferic.

- lavoare din portelan sanitar STAS 1540

- baterii amestecatoare tip stativ monobloc

- vase closet din faiantd sau portelan sanitar STAS 2066 cu plan inclinat si evacuare
laterala tip C.1.L.

- rezervoare de spalare de semiinal{ime din plastic izolat termic

- accesorii: oglinzi, console, port hartie, cuiere, etajere, port prosoape

- robineti de serviciu cromati STAS 2581/80.

- spalator inox o cuva si platforma

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere
calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau poseda certificate de omologare. Materialele
necesare sunt indicate in plansele desenate si listele de cantitati de lucrari.

1.3.Lucrari pregatitoare executiei.

in scopul desfasurarii in conditi de eficientd, a asigurérii calitatii prescrise si pentru
incadrarea in termenele stabilite, Thaintea inceperii lucrarii de executie la instalatiile interioare de
apa de consum menajer se necesita urmatoarele operatii pregatitoare:

- cunoasterea proiectului - faza in care constructorul va lua la cunostiinta de elementele
proiectului, de instalatiile ce urmeaza a fi realizate, precum si de materialele necesare realizarii
instalatiei.

- executarea lucrarilor de organizare - la aceasta faza constructorul va identifica si asigura
necesarul de scule, dispozitive si utilaje necesare executiei lucrarilor, va stabili spatiile necesare
pentru depozitarea materialelor, va lua masurile necesare pentru protectia muncii precum gsi cele
pentru eliminarea pericolului de incendiu, marcand zona de lucru.

- executarea prefabricatelor — in paralel cu problemele organizatorice, constructorul va
comanda sau executa in atelierele proprii reperele prefabricate si toate elementele care sa-1 ajute
la executia efectiva (curbe, elemente de sustinere, protectii la trecerea prin elementele de
constructii, etc.)
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Toate materialele ce vor fi puse in opera vor fi insotite de certificatele de calitate
corespunzatoare. Inainte de punerea in operd a materialelor, se va completa formularul cod — 9-
11- 101, conform C56/85 referitor la calitatea lor.

Tot la aceasta faza, beneficiarul se va asigura daca constructorul are forta de munca
calificata, personal cu pregatire profesionala si de specialitate in domeniul instalatiilor, instruit si
verificat, precum si dotarea aferenta corespunzatoare executiei.

Se va face predarea-primirea frontului de lucru, intocmindu-se formularul cod 9-13-101 —
C56/85, indicandu-se de asemenea locul de depozitare al deseurilor rezultate Tn urma lucrarii.

1.4 Executia lucrarilor.

Ordinea operatiilor depinde de procesul tehnologic de montaj al constructorului.

Manipularea si transportul materialelor se va face cu grija pentru a se feri de factori
distructivi mecanici, chimici, etc., iar in timpul transportului acestora se va avea grija la incarcari —
descarcari recomandandu-se manipularea acestora in pozitie orizontala pe suprafete drepte
pentru a preveni deformatii, ruperi si fisuri. Se recomanda ca locul de depozitare sa fie curat gi la
distanta de surse distructive de orice natura.

1.4.1 Instalatiile interioare.

Trasarea instalatiilor interioare se va face pe baza pieselor desenate atat pentru conductele
de alimentare cat si pentru obiectele sanitare, echipamente, utilitati, etc.

La stabilirea pozitiilor obiectelor sanitare se va {ine cont de pardoseala finita si de
respectarea distantelor fata de celelalte instalatii sau structuri de rezistenta a cladirii.

Acolo unde sunt realizate strapungeri prin pereti, plansee, se vor practica golurile
tehnologice aferente iar la trecerea conductelor prin acestea se vor prevedea tuburi de protectie.

Conductele de distributie se vor poza ingropat la tavanul parterului. Se vor respecta
distantele minime fata de instalatiile electrice - conform Normativ | 7 — de proiectare si executie a
instalatiilor electrice.

Pozitionarea armaturilor se va face in locuri accesibile astfel incat sa permita manevrarea si
demontarea partiala sau totala a lor in vederea intretinerii si reparatiei.

Montarea obiectelor sanitare si a accesoriilor se va face in conformitate cu STAS 1504 —85
in ceea ce priveste distantele de pozare pe orizontala cat si pe verticala, inalimea de montare a
lavoarelor va fi de cca. 80-90 cm de la nivelul pardoselii finite. Lavoarele se vor monta pe console
fixate de perete cu dibluri si suruburi autofiletante, iar spatiul dintre lavoar si suprafata finita a
peretelui (faianta) se va completa cu silicon pentru a impiedica scurgerea apei.

Preluarea apelor uzate menajere de la lavoare se va face prin intermediul ventilelor de
scurgere si a sifoanelor din plastic conform planselor.

Vasele de closet din portelan sanitar se vor fixa de pardoseala cu dibluri metalice
expandabile.

Conductele de apa rece si calda se vor izola cu izolatii anticondens protejate cu folie de
plastic .

1.5.Verificarea lucrarilor.

Pe parcursul executarii lucrarilor se vor efectua urmatoarele verificari :

- verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate

- verificarea traseelor conductelor si amplasamentul echipamentelor, obiectelor sanitare
si a armaturilor.

- distantele intre conducte si elementele de constructie si conductele altor instalatji.

- modul de fixare al conductelor.
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La obiectele sanitare si accesorii se vor verifica urmatoarele :

- obiectele sanitare sa fie intregi, ne crapate, sa aiba culoare uniforma, sa nu aiba pete,
smalt sarit si sa corespunda ca numar, marime, model, calitate.

- pozitia de montaj trebuie sa permita utilizarea lor in bune conditii respectandu-se cotele
de montaj, distantele pe orizontala intre elemente si obiectele de construcitii.

- obiectele sanitare sa fie solid fixate de elementele de constructji
bateriile sa asigure un jet continuu de apa, inchidere perfecta si manevrare usoara.

Conductele de apa rece si calda vor fi supuse urmatoarelor incercari:

- incercarea etanseitatii la presiune, la rece, presiunea de proba fiind egala cu 1,5 x
presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bar, timp de 20 minute, timp in care nu se
admite nici o scadere a presiunii.

Presiunea se va citi pe un manometru pe pompa ce se va amplasa in punctul cel mai jos al

instalatiilor.

- proba la cald se va face mentinandu-se in functiune instalatia de apa calda timp de 6
ore, temperatura apei in instalatie avand 60°C.

- buna functionare a instalatiei se verifica prin deschiderea unui numar de robinete la
punctele de consum, corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul total.

1.6.Elemente de receptia lucrarilor.

In conformitate cu Normativul C56-85, pentru verificarea calitatii si receptia instalatiilor se
vor avea in vedere urmatoarele:

a ) — componenta si functionalitatea comisiei de receptie preliminara.

b) — receptia preliminara a instalatiilor interioare sanitare consta in efectuarea verificarilor
scriptice si fizice si a masuratorilor necesare pentru a constata daca lucrarile s-au executat
conform proiectelor, modificarilor aprobate, etc.

c) — verificarea scriptica se face pe baza urmatoarelor documentatii:

-proiectele definitive

-certificatele de calitate

-procesele verbale de verificari

-procesele verbale de efectuare a probelor
-alte documente

2.Instalatii de canalizare
2.1. Prescriptii generale.

In executia instalatiilor de canalizare si evacuare a apelor uzate menajer se vor respecta
urmatoarele norme, normative si standarde:
STAS 1795-86-Instalatii sanitare. Canalizarea interioara la construciii civile si
industriale. Prescriptii de proiectare.
STAS 1504-85-Instalatji sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare a armaturilor
si accesoriilor.

C 90-83- Normativ privind conditile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate.

C 56-85- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatiile aferente.

| 9-94- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

STAS 1694-73-Coturi din fonta pentru canalizare.
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STAS 6675- Teava de scurgere din PP.
MiCh-NT-1687-Ramificatii din PP
STAS 3690-80-Sifoane de pardoseala.

2.2. Lucrari pregatitoare executiei.

inainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu constructorul vor analiza si insusi
proiectul, atat partea scrisa cat si partea desenata, iar eventualele nelamuriri vor fi adresate
proiectantului.

La aceasta faza se va proceda la trasarea lucrarilor interioare completandu-se formularul
cod 9-13-100, conform Normativ C56-85, in cadrul caruia se stabilesc golurile si conditiile de
corelare cu lucrarile de finisaje interioare.

Se vor identifica principalele materiale si se va face aprovizionarea si depozitarea acestora.

Manipularea si transportul materialelor din PP si PVC-KG se va face cu grija pentru se evita
lovirea sau spargerea acestora. La incarcare, descarcare si diverse alte manipulari, nu vor fi
aruncate, iar deasupra lor nu se vor arunca alte materiale.

Toate materialele ce vor fi puse in opera vor fi insotite de certificatele de calitate
corespunzatoare, inainte de punerea in opera completandu-se formularul cod 9-11-101 conform
Normativului C56-85.

Beneficiarul se va asigura daca constructorul are forta de munca calificata, personal cu
pregatire profesionala si de specialitate in domeniul executiei instalatiilor interioare, instruit,
verificat, precum si cu dotarea aferenta.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere
calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau poseda certificate de omologare. Materialele
necesare sunt indicate in plansele desenate si listele de cantitati de lucrari.

2.3.Executia lucrarilor.

2.3.1.Executia instalatiilor de canalizare

inainte de prelucrare, tevile din PP se vor examina, acestea trebuind sa fie drepte,
suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli. Materialele gasite
necorespunzatoare nu vor fi puse in opera.

in cazul in care se decide utilizarea de PP prin lipire se prezinta in continuare si tehnologia
de punere in opera a acestui material.

Executia lucrarilor va incepe cu prelucrarea materialelor din PP la rece sau la cald.
Temperatura optima a mediului in care se prelucreaza materialele din PP puse in opera trebuie sa
fie intre +15 +30 ° C. Prelucrarile la rece constau in taierile materialelor din PP cu ferastraie
manuale sau mecanice cu disc, pilirea, degresarea suprafetelor ce urmeaza a fi imbinate,
ajustarea si finisarea suprafetelor taiate, precum si inasprirea suprafetelor de lipire prin slefuire.
Prelucrarile la cald constau in incalzirea tevilor din PP, folosind lampi cu benzina, sau diverse
incalzitoare pentru indoirea, calibrarea, pasuirea, executarea mufelor si rasfrangerea capetelor
tevii. Pentru indoirea tevilor din PP, in mod special la conductele de legatura de la obiectele
sanitare la coloana se recomanda a fi incalzite la +130 °C, temperatura la care materialul prezinta
o alungire de peste 100%. Depasirea temperaturii de +130°C nu se recomanda deoarece la
temperaturi superioare alungirea scade mult, apar basici iar materialul se decoloreaza. Racirea
tevii din PP dupa formarea la cald, trebuie sa se faca rapid pentru a obtine o rezistenta buna.
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Operatiile de calibrare se vor face in vederea imbinarii perfecte a tevilor cu piesele uzinate
de acelasi diametru, ramificatii, coturi, sifoane de pardoseala, piese de curatire. Pentru legaturile
obiectelor sanitare, unde este necesara imbinarea tevilor din PP de dimensiuni mici ¢ 17, 1 1 /47,
¢ 2” si unde nu exista piese fasonate uzinate, imbinarile se vor face prin executarea mufelor la
teava, caz in care se realizeaza o largire a capatului de teava la care se formeaza mufa si
eventual o calibrare a capatului de teava in care intra mufa. Operatia de lipire a tevilor din PP, va
cuprinde Tn mod obligatoriu urmatoarele:

- stabilirea si marcarea pozitiei exacte de pasuire a tevii in mufa

- curatirea cu benzina ugoara a capetelor de teava calibrate si a interiorului mufelor
pieselor de imbinare

- inasprirea suprafetelor de lipire prin slefuire

- stergerea suprafetelor inasprite cu carpa uscata si curata

- stergerea suprafetelor inasprite cu dicloretan

- intinderea rapida cu pensula rotunda a unui strat subtire de adeziv pe toata suprafata
capatului de teava care urmeaza sa intre in mufa precum si in interiorul mufei.

- lipirea imediata n aceeasi pozitie fara a roti teava in mufa

- indepartarea imediata a excesului de adeziv din exteriorul mufei

- presarea pieselor lipite, una contra celeilalte, timp de cateva minute.

imbinarea prin lipire se realizeaza cu adezivul PCD 13 sau codez si solventul
dicloretan. Pe traseele verticale, acolo unde este necesar, se prevad piese de curatire.

Descarcarea lavoarelor si a celorlalte obiecte sanitare se va realiza direct sau prin
intermediul sifoanelor de pardoseala cu iesirea laterala pentru incadrarea atat in pantele de
scurgere de 2% la conductele din PVC-KG 110 si 3,5% la conductele din PP 50.

Coloanele si sifoanele de pardoseala vor avea la baza lor cate un cot de fonta de scurgere
care se va imbina cu conductele din PP. Sifoanele se vor monta in pardoseala numai dupa ce a
fost prevazut un strat izolator din bitum tip D50. Izolatia se va executa prin vopsirea suprafetei
exterioare a sifonului cu un strat subtire de solutie de bitum (CITOM) si apoi acoperirea acestuia
cu un strat de bitum de 4 mm grosime.

La trecerea prin pereti, conductele din PP vor fi protejate. Spatiul liber dintre teava din PP si
tubul de protectie se va completa cu pasla minerala, bitum sau silicon, iar la iesirea prin peretii
exteriori ai cladirii se va etansa si contra infiltratiilor de apa cu bitum D50.

Sustinerea conductelor de colectare a apelor uzate menajer se va face cu dispozitive de
sustinere.

Pentru cazul conductelor de PP cu imbinare prin mufa cu etansare cu garnitura de cauciuc
se va folosi pasta speciala pentru ungerea garniturilor pentru a se putea face usor introducerea
tubului in mufa.

Imbinarea tevilor din PVC-KG se realizeaza cu piese fasonate iar etansarea se asigura cu
inele din cauciuc.

Metodologia de imbinare este urmatoarea :

- se curata mufa in interior si se verifica pozitia garniturii in interiorul mufei

- pentru a usura introducerea tubului in mufa se aplica pe extremitatea exterioara a acestuia un
lubrifiant (sapun lichid) care sa nu atace garnitura de cauciuc (nu se vor folosi uleiuri sau
grasimi minerale)

- seintroduce tubul pana la capatul mufei, exercitand o usoara presiune

- apoi se extrage tubul cca 1 cm de la capatul mufei, aceasta operatie este necesara pentru a
permite dilatarea tubului in interiorul mufei

- se va evita dezaxarea excesiva a tubului care se introduce in mufa, in aceste conditii garnitura
nu mai asigura etansare perfecta
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- in cazul montarii tuburilor in pamant se va asigura protectia mufelor pentru a evita patrunderea
pamantului Tn mufa care ar putea dauna calitatii etangarii.

Pentru schimbari de directie se vor folosi coturi, iar pentru ramificatii, teuri si reductii
uzinate. Nu sunt permise improvizatji la trecerea prin pereti si plansee. Se va proteja conducta din
PVC-KG cu un tub de diametru mai mare tot din PVC-KG sau metal.

Diametrul interior al tubului de protectie va fi cu 10-20 mm mai mare decat diametrul
exterior al tevii. Spatiul liber intre teava PVC-KG si tubul de protectie se va completa cu pasla
minerala, carton etc. Tubul de protectie se va fixa bine in perete sau planseu. La trecerile prin
pereti tubul de protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita a peretilor, iar la trecerile prin
plangee tubul de protectie va depasi partea superioara, finita a planseului cu 20 mm si va fi la
nivelul pariji finite inferioare a planseului. Trecerile prin fundatii sau pereti exteriori se va realiza cu
masini speciale de etansare contra infiltratiilor conform catalogului de detalii tip.

Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie.

Distanta minima intre marginea tubului de protectie si cea mai apropiata imbinare sau
derivatie va fi de 5 cm.

Prinderea si sustinerea coloanelor verticale de scurgere se efectueaza cu ajutorul bratarilor
si protectiilor elastice fixate pe perete sau stalp. Prinderea se va face la 3-4 cm de mufa cea mai
apropiata de punctul de sustinere.

Punctele fixe se vor realiza prin intermediul a doua coliere metalice cu surub strans pe teava din
PVC-KG protejata cu banda din cauciuc cu grosimea de 2 mm, de ambele parti ale unei bratari
incastrate in perete sau stalp.

In exterior conductele din PVC-KG se vor ingropa direct in pamant. La montajul ingropat
direct in pamaéant latimea santului va fi minima atat cat este necesar pentru executarea lucrarilor de
sapatura. Fundul santului se netezeste si se curata de pietre si se acopera cu un strat de nisip cu
o inaltime de 10 cm. Dupa pozare conducta se acopera complet cu un strat de nisip. inaltimea
stratului de nisip de deasupra conductei va fi de minim 5 cm. Conductele orizontale se vor racorda
la reteaua exterioara de incinta prin intermediul caminelor de vizitare.

2.4. Verificarea lucrarilor.
Pe parcursul executarii lucrarilor se vor verifica urmatoarele:
- caracteristicile si calitatii materialelor utilizate
- traseele conductelor, amplasarea obiectelor sanitare precum si a armaturilor
- distantele dintre conducte si elementele de constructie sau ale altor instalatii
- modul de fixare si imbinare a coloanelor si conductelor de legatura
Dupa terminarea executjei, respectiv realizarea ultimei lipituri, se vor efectua urmatoarele
verificari:
- se vor pune in functiune obiectele sanitare desemnate de proiectant, in masura sa
realizeze debitul de calcul al instalatiei
- se vor incerca la etangeitate coloanele si conductele de legatura de la obiectele
sanitare, prin umplerea acestora pana la nivelul de refulare prin obiectele sanitare
La aceasta faza se vor completa formularele cod 9-14-304, conform normativului C 56-
85 privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de construciii si instalatii aferente.

2.5. Elemente de receptia lucrarilor.
Se vor avea n vedere urmatoarele:
a) Componenta si functionalitatea comisiei de receptie preliminara
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b) Receptia preliminara a instalatiei interioare de canalizare consta in efectuarea
verificarilor scriptice si fizice si a masuratorilor necesare pentru a constata daca
lucrarile sau executat conform proiectelor, modificarilor aprobate etc.

c) Verificarea scriptica se face pe baza urmatoarelor documentatii:

- proiectele definitive

- certificatele de calitate

- procesele verbale de verificari

- procesele verbale de efectuare a probelor
- alte documente.

MASURATORI - DECONTARI
Instalatiile sanitare se vor plati conform ,listei de cantitati de lucrari” la metru liniar

(conductele), bucata (obiectele sanitare, armaturi etc.), metru patrat (izolatii, sprijiniri etc.), metru
cub (terasament) etc.
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